PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECTWPOZAROWE
OBOWIAZUJACE 01 STYCZNIA 2018 ROKU
NA TERENACH MIEDZYNARODOWYCH TARGOW POZNANSKICH SP. Z O. O.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Przepisy techniczne i przeciwpozarowe stosowane na terenach Migdzynarodowych Targéw Poznanskich
sp. z 0. 0., zwanych dalej MTP, obowigzuja:
a) uczestnikow targéw, wystaw lub innych wydarzen - zwanych dalej uczestnikami targéw -
organizowanych przez MTP lub wspotorganizowanych przez MTP z innymi podmiotami,
b) podmioty bedace organizatorami wydarzen na terenach MTP (najemcami powierzchni),
c¢) wykonawcow stoisk i innych aranzacji przestrzeni (podmioty $wiadczace ustugi w tym zakresie
na rzecz wystawcow, uczestnicy targéw wykonujacy stoiska samodzielnie itp.).

1.2. MTP zastrzegaja sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzajacych zgodno$¢ prowadzonych
na terenach MTP dziatan uczestnikow targdow, organizatorOw wydarzen oraz wykonawcow stoisk /
aranzacji przestrzeni z niniejszymi przepisami technicznymi i przeciwpozarowymi. Nieprzestrzeganie
niniejszych Przepisow moze spowodowaé wstrzymanie prac, a w powtarzajacych si¢ przypadkach moze
by¢ podstawg do rozwiazania przez MTP stosownej umowy .

2. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK I INNYCH ARANZACJI
PRZESTRZENI

2.1.Wykonawca stoiska / aranzacji przestrzeni jest zobowigzany, nie pédzniej niz 10 dni przed rozpoczeciem
budowy stoiska / montazu aranzacji w pawilonie lub na terenie otwartym, przedstawi¢ MTP
(Koordynatorowi Technicznemu) do uzgodnienia projekt zabudowy powierzchni /aranzacji przestrzeni

w 2 egzemplarzach. Projekt powinien przedstawia¢ zabudowg stoiska / aranzacje przestrzeni w rzucie

i przekroju z okresleniem jej wysokosci. Projekt powinien mie¢ forme¢ czytelna oraz zawieraé, poza

rysunkiem architektonicznym i ewentualng wizualizacja, niezbedny opis.

Przedtozony projekt powinien obejmowaé przyznang powierzchni¢, by¢ zgodny z prawem budowlanym

oraz z innymi obowigzujacymi przepisami 1 normami stosowanymi w Polsce, a takze z przepisami

technicznymi i przeciwpozarowymi obowigzujacymi na terenach MTP (tj. niniejszymi Przepisami).

Przy uzgadnianiu projektu od Wykonawcy zostang odebrane pisemne o§wiadczenia, ze:

a) zapoznal si¢ z obowigzujacymi na terenach MTP przepisami technicznymi i przeciwpozarowymi
(). niniejszymi Przepisami),

b) przedtozony projekt zostal wykonany zgodnie z z prawem budowlanym oraz z innymi obowiazujacymi
przepisami i normami stosowanymi w Polsce, a takze z przepisami technicznymi
1 przeciwpozarowymi obowigzujacymi na terenach MTP,

c) zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowiazujacych na terenach MTP przepisow technicznych
i przeciwpozarowych przy realizacji projektu tj. przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa stoiska/
aranzacji przestrzeni.

Ponadto Wykonawca zabudowy stoiska / aranzacji przestrzeni jest zobowigzany do zlozenia

Koordynatorowi Technicznemu MTP :

a) pisemnego o$wiadczenia o statycznosci (stabilno$ci) i wytrzymato$ci konstrukcji wskazanych
w projekcie - w odniesieniu do stoisk lub innych konstrukcji o wysokosci do 3,5 m mierzonej
od posadzki / miejsca posadowienia - w przypadkach watpliwosci i na zadanie Koordynatora
Technicznego MTP,

b) obliczen statycznych i wytrzymatosciowych konstrukcji podpisanych przez osobg z uprawnieniami
budowlanymi albo oswiadczenia o statycznos$ci (stabilnosci) i wytrzymatosci konstrukcji podpisanego
przez osob¢ z uprawnieniami budowlanymi - w odniesieniu do stoisk lub innych konstrukcji
o wysokosci wigkszej niz 3,5 m mierzonej od posadzki / miejsca posadowienia oraz w kazdym
przypadku zabudowy pigtrowej, bez wzgledu na jej taczng wysokos¢.

Koordynatorzy Techniczni MTP sa wskazani w zalaczniku nr 1 do niniejszych Przepisoéw.

Dane informujace o dopuszczalnym obcigzeniu posadzki w pawilonach MTP mozna odnalez¢ w tabeli

stanowigcej zalacznik nr 3 do niniejszych Przepisow.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Uczestnicy targéw i wykonawcy stoisk / aranzacji przestrzeni sa zobowigzani uwzgledniaé podstawowe
dane techniczne pawilonéw MTP, okreslone w tabelach stanowigcych zalaczniki nr 2 i 3 do niniejszych
Przepisow (np. no$nos¢ posadzki, wysokos¢ pawilonu, wymiary wejs¢ do pawilonu). Uczestnik targéw jest
zobowigzany do zgloszenia MTP zamiaru eksponowania na targach ciezkich i wielkogabarytowych
eksponatéw o czym jest mowa w punkcie 2.1.1. ,,Regulaminu dla uczestnikow targow”.

Wprowadzenie urzadzen o cigzarze jednostkowym wickszym od dopuszczalnego w danym pawilonie
wymaga uzyskania zgody MTP (Koordynatora Technicznego).

W przypadkach specyficznych ekspozycji (np. linie produkcyjne, stoiska taczone), mogacych stanowié
zagrozenie dla osob przebywajacych na terenach targowych, dla sagsiednich ekspozycji czy konstrukcji
stoisk oraz dla infrastruktury MTP, na uczestnikach targow lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiazek
przeprowadzenia dodatkowych, szczegélowych uzgodnien z MTP (Koordynatorem Technicznym
lub wskazanymi przez niego innymi sluzbami technicznymi MTP).

Budowa stoisk, montaz urzadzen (eksponatdéw), wszelkich instalacji oraz no$nikow reklamy powinny by¢
przeprowadzane i zakonczone w taki sposob, aby nie stanowily one zagrozenia dla bezpieczenstwa
i porzadku publicznego, a w szczegdlnosci dla zycia i zdrowia osOb przebywajacych na terenach
targowych.

W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii plyt gipsowo-kartonowych, ptyt pilsniowych
lub ptyt widrowych, podstawowe prace zwigzane z obrobka tych materiatow (cigcie, itp.) i powodujgce
duze zapylenie, powinny by¢ wykonane poza terenami MTP, w warsztatach do tego celu przeznaczonych;
tak przygotowane materialy powinny by¢ dostarczone na tereny MTP w postaci elementéw gotowych
do zmontowania. Przy wykonywaniu na terenach MTP pozostatych prac powodujacych zapylenie nalezy
bezwzglednie stosowaé elektronarzedzia ze zbiornikami do gromadzenia pytu.

Prace powodujace zapylenie powinny by¢ zakonczone nie pézniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
targow, a stoisko i jego otoczenie powinno by¢ oczyszczone przez wykonawce stoiska.

Niedostosowanie si¢ do powyzszego wymogu bedzie stanowito podstawe do przerwania prac
montazowych i wykonania przez MTP prac porzadkowych na koszt i ryzyko uczestnika targow /
wykonawcy stoiska.

Prace zwigzane z budowsa stoiska (np. malowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny by¢ ograniczone
do minimum i wykonywane wytacznie na powierzchni wlasnej uczestnika targow. Prowadzenie tych prac
poza obrebem wlasnego stoiska wymaga zgody MTP (Koordynatora Technicznego).

Sciany stoiska i inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysoko$ci powyzej 2,5 m zwrécone
w stron¢ stoisk sasiednich oraz widoczne tylne $ciany stoisk (np. na antresolach) nalezy wykonczy¢
neutralnie (w kolorze biatym).

Jezeli wynajeta powierzchnia nie zostanie, w zwigzku z zabudowa i aranzacjg stoiska, catkowicie
wykorzystana, to uczestnik targéw odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych plaszczyzn
graniczacych z sasiednimi stoiskami lub skierowanych na ciagi komunikacyjne.

Wykonawca stoiska jest zobowiazany do pozostawienia swobodnego dostepu do urzadzen technicznych
MTP (np. rozdzielni elektrycznych, zaworéw wodociagowych, glowic telefonicznych) dla shizb
technicznych MTP.

2.10. Kazdy uczestnik targow, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢, powinien umozliwi¢ przeprowadzenie przez

wlasne stoisko instalacji stoisk sasiednich w celu ich podiaczenia do urzadzen technicznych MTP,
o ktorych mowa powyze;j.

2.11. Zaleca si¢ wylozenie posadzki w obrgbie stoiska wyktadzing podtogows.

2.12. Zamknigta obudowa stoiska (Scianki dzialowe szczelne, peine, sufity) nie gwarantuje réwnomiernej

wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, co powinno uwzglednia¢ si¢ przy projektowaniu / wykonywaniu
stoisk/aranzacji.

2.13. Maksymalne nat¢zenie hatasu na stoisku spowodowane: prezentacja urzadzen, srodkami reklamowymi,

odtwarzaniem utworéw muzycznych itp. nie moze przekroczy¢ 70 dB. Nie powinno si¢ kierowac¢ kolumn
glosnikowych w strong przejs¢ 1 sasiednich stoisk. Jezeli uczestnik targéw przewiduje, Ze nat¢zenie hatasu
przekroczy prog 70 dB, to powinien wykona¢ lub zleci¢ wykonawcy stoiska zamknigta obudowe stoiska
z materiatbw dzwigkochtonnych. MTP dokonuja pomiaru nat¢zenia hatasu na przejsciach
komunikacyjnych przy ocenianym stoisku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczestnika
targdw dopuszczalnego natezenia hatasu, MTP zastrzegaja sobie prawo przerwania prezentacji, az do
odfaczenia doptywu energii elektrycznej do stoiska wiacznie.



W takim przypadku uczestnikowi targéw nie przystuguje prawo do zadania odszkodowania od MTP
za poniesione straty lub redukcji optat za udostgpnienie / najem powierzchni wystawienniczej i wykonane
przylacze elektryczne.

2.14 Realizacja budowy stoiska / aranzacji przestrzeni musi by¢ zgodna z uzgodnionym z MTP projektem,
prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami oraz normami stosowanymi w Polsce, a takze
przepisami technicznymi 1 przeciwpozarowymi obowigzujagcymi na terenach MTP (tj. niniejszymi
Przepisami).

2.15. Szczegllne warunki aranzacji przestrzeni w pawilonie 15

2.15.1.Pawilon 15, ze wzgledu na infrastrukture i przeznaczenie na centrum konferencyjne, posiada ograniczone

2.15.2.

2.15.3.

2.154.

2.15.5.
a)

b)

<)

mozliwosci wykorzystywania na cele wystawiennicze i realizacji zwigzanych z nimi ustug (m.in.
budowy stoisk, konstrukcji reklamowych).

Przed projektowaniem aranzacji przestrzeni pawilonu 15 (w tym, w ograniczonym zakresie, budowy
stoisk lub innych konstrukcji) nalezy zglosi¢ si¢ do MTP w celu otrzymania zatozen lokalizacyjnych i
wytycznych dotyczacych aranzacji:

a) do Poznan Congress Center (PCC) - jezeli projektowanie aranzacji zwigzane jest z wydarzeniami
typu: wystawa towarzyszaca kongresowi, impreza integracyjna lub inne wydarzenie
korporacyjne, koncert, widowisko itd. ;

b) do zespolu projektowego - jezeli projektowanie aranzacji zwigzane jest z wydarzeniami
o charakterze targéw i jest organizowane przez MTP lub wspoétorganizowane z innym podmiotami.

Projekt aranzacji przestrzeni w pawilonie 15 powinien uwzglgdniaé¢ otrzymane zatozenia lokalizacyjne
i wytyczne, o ktorych mowa w pkt.2.15.2. oraz wymaga uzgodnienia z Koordynatorem Technicznym
lub innymi stuzbami technicznymi MTP wskazanymi:

a) przez pracownika PCC - w odniesieniu do wydarzen okreslonych w pkt.2.15.2 ppkt.a),

b) przez pracownika zespotu projektowego - w odniesieniu do wydarzen okreslonych
w pkt.2.15.2 ppkt.b).

Przy projektowaniu oraz wykonywaniu stoisk / aranzacji przestrzeni w pawilonie 15 nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace ograniczenia:

a) wysoko$¢ stoiska i innych konstrukcji / aranzacji nie moze przekracza¢ 3 m,

b) do budowy stoiska / konstrukcji mozna wykorzystywaé tylko gotowe elementy,
nie wymagajace zadnych prac  przygotowawczych w  pawilonie  (elementy
systemowe, ptyty foliowane, roll-up, itp.),

¢) nie wolno podkleja¢ wyktadziny do podioza; posadzka w pawilonie jest przykryta wyktadzing
w kostkach,

d) nie ma mozliwosci podtaczen wod-kan.,

e) nie ma mozliwosci podwieszania elementéw aranzacyjnych do stropu (dotyczy poziomu 0 i 1
w pawilonie 15),

f) istnieje mozliwo$¢ podigczen elektrycznych o mocy do 3 kW (1x16A,230V);
w pawilonie jest zapewnione oswietlenie przestrzeni o natezeniu min. 500Ix. (dotyczy
poziomu 0 i 1 w pawilonie 15),

g) nie ma mozliwosci podlaczenia sprgzonego powietrza,
h) bezwzgledny zakaz wykonywania prac montazowych typu cigcie, szlifowanie, malowanie itp.
W pawilonie 15 obowiazuja:

zakaz uzywania wozkow widlowych; elementy stoisk / aranzacji oraz eksponaty powinny by¢
dostarczane na poziom 1 i 2 pawilonu 15 wylacznie winda towarowa z poziomu 0,

nakaz poruszania si¢ podczas prac montazowych i demontazowych w pawilonie, ze wzgledow
bezpieczenstwa, tylko po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych,

nakaz natychmiastowego usuwania opakowan i innych odpaddéw poza przestrzen pawilonu, wedtug
zasad okre§lonych w pkt.7.8.



2.16. MTP sa uprawnione do wstrzymania budowy stoiska / aranzacji przestrzeni oraz usuni¢cia elementow
zabudowy / aranzacji na koszt uczestnika targéw / wykonawcy stoiska /aranzacji, jezeli:

a) zabudowa jest wykonywana bez przedstawienia projektu stoiska/aranzacji do uzgodnienia z MTP
oraz zlozenia wymaganych o§wiadczen lub obliczen, o czym mowa w punkcie 2.1.oraz 2.15.1. i
2.15.2.,

b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z projektem uzgodnionym z MTP i przepisami,
o ktorych mowa w punktach 2.1. 1 2.14. oraz 2.15.1.12.15.2,,

c¢) zabudowa wykonywana jest bez lub niezgodnie z przyznana lokalizacja (wykracza poza
powierzchni¢ przyznang uczestnikowi targéw w ,Potwierdzeniu uczestnictwa w targach” i
okreslong w lokalizacji stoisk albo wykracza poza powierzchni¢ udostgpniona na podstawie
umowy najmu zawieranej za posrednictwem PCC ),

d) elementy zabudowy/ aranzacji przestrzeni, o ktérych mowa w punkcie 11.10., nie posiadaja
atestow trudnozapalnosci,

e) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych, statycznych
lub wytrzymato$ciowych.

3. ELEMENTY ZABUDOWY STOISK / ARANZACJI PRZESTRZENI

3.1. Wszystkie elementy zabudowy powinny spetnia¢ wymogi norm stosowanych w Polsce oraz przepisow
przeciwpozarowych zawartych w punkcie 11.

3.2. Elementy konstrukcyjne, reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatéw nie mogg przekraczaé przyznanej
przez MTP powierzchni wystawienniczej.

3.3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) musza posiada¢ peten dolny cokét z materiatu
nietlukacego o wysokosci min. 30 cm, a krawedzie paneli szklanych musza by¢ doktadnie oszlifowane
lub zabezpieczone w taki sposob, aby wyeliminowacé jakiekolwiek ryzyko obrazen.

4. ZABUDOWA PIETROWA

Zabudowa pigtrowa (dwukondygnacyjna) stoiska powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) wysoko$¢ pomieszczen na kazdej kondygnacji powinna wynosi¢ minimum 2,4 m,
b) wielkos$¢ powierzchni pigtra nie moze przekraczaé 60% powierzchni zabudowy parteru stoiska,
¢) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obcigzenie posadzki
drugiej kondygnacji musi wynosi¢ 2,5 kN/m2 (2,5 kPa),
d) odlegtos¢ z kazdego dostgpnego miejsca na pietrze stoiska do schodéow albo zejscia nie moze
przekracza¢ 20 m.
Zabudowa pigtrowa wymaga spelnienia wymogéw formalnych, o ktérych mowa w pkt.2.1, w tym
przedstawienia MTP (Koordynatorowi Technicznemu) obliczen statycznych i1 wytrzymatosciowych
konstrukcji podpisanych przez osobe¢ z uprawnieniami budowlanymi albo o$wiadczenia o statyczno$ci
(stabilnosci) i wytrzymalosci konstrukcji podpisanego przez osobe¢ z uprawnieniami budowlanymi.

5. REKLAMA

5.1 Dopuszcza si¢ stosowanie obrotowych elementow reklamowych powyzej 3m od posadzki. Konstrukcje
obrotowe reklam moga wykonywa¢ maksymalnie 10 obrotoéw/ minute.

5.2 Uzywanie migocacych znakéw oraz ruchomych napisow wymaga zgody MTP (Koordynatora
Technicznego).

5.3 Wykorzystywanie balonow do celow reklamowych na terenach targowych wymaga zgody MTP
(Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej).

5.4 Rozmiary oraz formy reklamy, w szczego6lnosci optyczne, akustyczne lub zapachowe nie moga stanowic¢
zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego, a takze nie moga zastania¢ ekspozycji
i uniemozliwia¢ promocj¢ wystawcoéw oraz powodowaé jakichkolwiek inne zaklécenia na stoiskach
sgsiednich.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ umieszczenia reklam w odlegtosci 1,0 m od granicy sasiedniego stoiska.



6. STRUKTURA STALA PAWILONOW

6.1

6.2

6.3

6.4

Zabrania si¢ wykonawcom stoisk naruszania struktury posadzek, $cian, stropéw oraz wprowadzania innych
zmian w pawilonach MTP (np. malowanie $cian i posadzek, uktadanie wyktadzin dywanowych na ciggach
komunikacyjnych, wbijanie gwozdzi, wstrzeliwanie kotkdw, osadzanie dybli).

Filary znajdujace si¢ w granicach stoiska mozna, bez ich uszkodzenia, obudowaé do wysokosci zabudowy.
Nalezy jednak pamigta¢ o pozostawieniu dostgpu do urzadzen technicznych MTP (np. rozdzielni
elektrycznych, zaworéw wodnych, glowic telefonicznych itp.), gdy znajduja si¢ na tych filarach.

Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementéw zabudowy o sasiednie stoiska wzglednie
istniejaca substancj¢ budowlana.

Zabrania si¢, bez uzgodnienia z MTP (Koordynatorem Technicznym), zawieszania i naklejania
elementdw stoisk, transparentow, reklam i dekoracji na stropach, §cianach, poreczach, balustradach,
szybach i innych elementach konstrukcji pawilonow / infrastruktury MTP.

7. PRZEPISY PORZADKOWE DOTYCZACE MONTAZU I DEMONTAZU STOISK LUB INNEJ
ARANZACJI PZRESTRZENI

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8.

MTP dokonuja jednolitego oznaczenia stoisk uczestnikow targéow, zgodnie z planem lokalizacji w
pawilonie / na terenie otwartym.

Zabrania si¢ na terenach MTP produkcji elementéw zabudowy stoisk w technologii plyt gipsowo-
kartonowych, ptyt pildéniowych oraz ptyt wiérowych (patrz pkt. 2.5.).

Zabrania si¢ w pawilonach prowadzenia prac spawalniczych, uzywania pistoletow do wstrzeliwania
kotkéw oraz malowania natryskowego.

Instalacj¢ urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na stoisku mozna wykona¢ wylacznie po uzyskaniu
indywidualnej zgody MTP na jej zamontowanie.

Zabrania si¢ montazu anten RTV i TV SAT poza granicami stoiska. W wyjatkowych, uzasadnionych
przypadkach MTP moze wyda¢ zgode¢ na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskaza¢ jej lokalizacje.

Urzadzenia taczno$ci bezprzewodowej, urzadzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urzadzenia
o wysokiej czestotliwosci eksploatowane na terenie MTP muszg posiada¢ zgode Urzedu Komunikacji
Elektronicznej na ich eksploatacje.

Uczestnik targéw lub wykonawca stoiska jest zobowigzany po zakonczeniu targéw i demontazu stoiska
do przekazania MTP uporzadkowanej wlasnym kosztem i staraniem powierzchni (catkowite usunigcie
elementow zabudowy stoisk, wyktadziny, resztek tasm klejacych, farb itp.).

W przypadku niewykonania powyzszych prac porzadkowych, MTP zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko
uczestnika targéw lub wykonawcy zabudowy stoiska.

Odpady wygenerowane w zwigzku z montazem i demontazem stoisk, a takze w czasie trwania
targow, ktore mozna posegregowaé, nalezy wrzuci¢ do zlokalizowanych przed wejsciami
do pawilondow pojemnikow oznakowanych zgodnie z =zasada selektywnej zbiorki odpadow.
Odpady wielkogabarytowe oraz te, ktérych nie mozna posegregowaé, nalezy wrzuci¢ do
pojemnikow / kontenerdw przeznaczonych na odpady mieszane, z zastrzezeniem zakazu
wyrzucania odpadow niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska, o ktérym mowa w punkcie 12.2.
niniejszych Przepisow.

8. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH

8.1

8.2

Ustawienie masztow flagowych wymaga zgody MTP (Koordynatora Technicznego). Ustawienie
masztoOw na czas trwania targdéw wymaga zamowienia tej ustugi on-line za posrednictwem portalu Strefa
Wystawcy. Ustawienie masztow w innym celu albo na czas dluzszy niz targi lub inne wydarzenie
organizowane na terenie MTP wymaga zawarcia odrgbnej umowy z MTP.

Maszty flagowe ustawiane tymczasowo, zaré6wno standardowe, jak i tzw. windery— nie powinny
przekracza¢ wysokosci 8,0 m i nie moga zastawia¢ drog ewakuacyjnych i przeciwpozarowych MTP.



8.3 Ustawienie wlasnych konstrukcji reklamowych wymaga zamoOwienia stosownej ustugi / zamdwienia
powierzchni reklamowej w MTP oraz uzyskania zgody MTP na ich lokalizacje na terenie otwartym.
Projekty niestandardowych konstrukcji reklamowych wymagaja uzgodnienia z Koordynatorem
Technicznym MTP i spelnienia warunkéw formalnych, o ktérych mowa w punkcie 2.1. niniejszych
Przepisow, z zastrzezeniem punktu 8.4.

8.4 Konstrukcje reklamowe narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych musza posiada¢ obliczenia
statyczne oraz wytrzymalosciowe podpisane przez osobg z uprawnieniami budowlanymi, ktore nalezy
dostarczy¢ do MTP (Koordynatora Technicznego przed rozpoczgciem prac montazowych.

8.5 Ustawienie tymczasowych kioskéw i pawilonow, shuzacych wylacznie do celow wystawienniczych,
wymaga przedlozenia MTP (Koordynatorowi Technicznemu) do uzgodnienia projektow wraz
z innymi wymaganymi dokumentami, wedhug zasad okreslonych punkcie 2.1. niniejszych Przepisow.

8.6 Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otwordw, wbijanie pali, kopanie fundamentow,
zakotwien itp.) wymagana jest zgoda MTP ( Koordynatora Technicznego).

8.7 Konstrukcje budowlane i eksponaty, ktore ze wzgledu na lokalizacje albo sposob uzytkowania narazone sa
na wytadowania atmosferyczne musza by¢ uziemione uziomem o opornosci max. 10 Q.

8.8 Eksponaty i wszelkie inne urzadzenia na terenie otwartym winny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,5 m od krawedzi drogi lub ciaggu komunikacyjnego.
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9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI I SWIADCZENIA USLUG
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, SPREZONEGO POWIETRZA, ICT
I INNYCH

9.1. Instalacja elektryczna

9.1.1 Do zasilania stoisk i eksponatow na terenic MTP shuzy sie¢ elektryczna TNCS 230V/400V, 50 Hz.
Dla mocy powyzej 3 kW obowigzuje zasilanie w ukladzie 3- fazowym. Instalacja zasilajaca
zakonczona jest na stoisku gniazdem wtykowym typu CEE: 3— bieg, 230V/16 A; 5— bieg, 400V/16 A;
5— bieg, 400V/ 32 A; 5— bieg, 400V/ 63 A; 5— bieg, 400V/125A stosownie do zamodéwionej mocy.
Zabezpieczenie stanowig wyltaczniki instalacyjne o charakterystyce C dla przytaczy do 63A wiacznie
oraz bezpieczniki mocy BM zwtoczne dla przytaczy powyzej 63A.

9.1.2  Wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne na terenie MTP musza odpowiada¢ wymogom Polskich
Norm oraz winny by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami
prawa.

9.1.3  Dla odbiornikéw o innych parametrach zasilania (niz wymienione w pkt. 9.1.1 oraz 9.1.10) nalezy
stosowac odpowiedni aparat we wlasnym zakresie. Silniki o mocy ponad 20 kW moga by¢ zalaczane
tylko przy pomocy rozrusznikow.

9.1.4  Jako ochrong od porazen nalezy stosowaé samoczynne, szybkie wylaczenie w przypadku
przekroczenia bezpiecznej wartosci napi¢cia dotykowego wraz z wykorzystaniem polaczen
wyréwnawczych miejscowych. Instalacj¢ elektryczng na stoisku nalezy zabezpiecza¢ wytacznikami
przeciwporazeniowymi réoznicowo-pradowymi 30 mA.

9.1.5 MTP zastrzegaja sobie wylaczno§¢ wykonania przylaczy elektrycznych na rzecz wszystkich
uczestnikow targdw i innych imprez organizowanych na terenach MTP. Samowolne podtaczanie
instalacji elektrycznej do sieci energetycznej MTP jest niedozwolone. Zabrania si¢ wykonywania
jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej MTP.

9.1.6  Uczestnicy targdw moga:
a) zleci¢ MTP wykonanie instalacji elektrycznej w ramach zlecenia ustugi budowy stoiska,
b) wykona¢ instalacj¢ elektryczng na stoisku we wilasnym zakresie i zleci¢ MTP wykonanie
przytaczy do stoiska.

9.1.7  Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie MTP podlegaja odbiorowi technicznemu.
Zalaczenie zasilania nastagpi po pisemnym zgloszeniu instalacji elektrycznej do eksploatacji
i potwierdzeniu wykonanych przez MTP ustug, zgodnie z udzielonym zleceniem.



9.1.8 W okresie montazu i demontazu, uczestnicy targéw 1 wykonawcy zabudowy stoisk maja
do dyspozycji oswietlenie ogodlne pawilonéw i terendw otwartych oraz gniazda robocze do zasilania
elektronarzgdzi.

9.1.9  Os$wietlenie pawilondow w godzinach ich otwarcia dla zwiedzajacych jest wyltaczone.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnikow targdéw i za zgoda MTP zostanie wiaczona
czes¢ lub calo$é oswietlenia ogdlnego pawilonu.

9.1.10 Instalacje elektryczne zasilajace stoiska w okresie trwania targdw sa wylaczane codziennie
po zamknigciu pawilonow. Stuzby techniczne MTP w uzasadnionych przypadkach moga wyrazi¢
zgode na calodobowe podlaczenie niektorych odbiornikow (np. urzadzen chlodniczych,
telekomunikacyjnych) ze specjalnych, wydzielonych w pawilonach obwodoéw. Zabrania si¢
wykorzystywania gniazd calodobowych do oswietlenia, urzadzen grzejnych, prostownikowych itp.
Zabezpieczenie stanowi wylacznik instalacyjny o charakterystyce B z cztonem réznicowym 30mA.

9.1.11 Ze wzgledu na bezpieczenstwo uczestnicy targdw zobowigzani sg do wylaczania zasilania swego
stoiska w energie elektryczna kazdorazowo przed jego opuszczeniem.

9.1.12 Instalacja elektryczna stoisk jest wylaczana dwie godziny po oficjalnym zamknieciu imprezy
targowej.

9.1.13 W przypadku stwierdzenia przez uzytkownika jakichkolwiek nieprawidlowosci i zakldcen
w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Koordynatora
Technicznego MTP.

9.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

9.2.1 Pawilony targowe wyposazone sg w stale, ogdlnie dostgpne punkty poboru i odptywu wody.
Cisnienie wody w sieci MTP uzaleznione jest od dostawcy i oscyluje w przedziale 2,5-3,0 bar.

9.2.2  Przylacza wodno-kanalizacyjne wykonuja wylacznie MTP na koszt zamawiajacego, zgodnie
z udzielonym zleceniem.

9.23  MTP moga w szczegodlnych przypadkach wyrazi¢ zgod¢ na wykonanie przez uczestnika targdéw
we wilasnym zakresie, w obrebie wlasnego stoiska, specjalistycznych instalacji technologicznych
(np. pary, gazu itp.) na podstawie:
a) uzgodnionych warunkéw technicznych wykonania,
b) dokumentacji technicznej,
¢) uzyskanego na jej wykonanie zezwolenia, o ktébrym mowa ponize;j.

9.2.4  Uczestnicy targdéw zamierzajacy uruchomi¢ na swojej ekspozycji kotly parowe, zbiorniki i instalacje
cis$nieniowe, wytwornice acetylenowe oraz urzadzenia dzwigowe sg zobowiagzani do posiadania:
- aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie przez Urzad Dozoru Technicznego
w.w. urzadzen do eksploatacji,
- $wiadectw kwalifikacji 0os6b obstugujacych te urzadzenia.

9.2.5 Ze wzgledow bezpieczenstwa uczestnicy targéw sa zobowigzani do zamykania zaworéw
wodociggowych kazdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
9.3. Instalacja spre¢zonego powietrza

9.3.1. Pawilony nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5 (sektory A-G), 5A, 6 (sektory A-C), 7, 7A, 8 i 8A s3 wyposazone
w stalg instalacje sprezonego powietrza o parametrach: cisnienie w przedziale 6,0-8,5 bar (wartosci
posrednie uczestnicy targdw sg zobowigzani uzyska¢ wyposazajac urzadzenia we wilasne reduktory),
max taczny wydatek 1000 1/min.

9.3.2. W pozostatych pawilonach (nie wymienionych w pkt. 9.3.1) uczestnicy targéw organizuja zrédto
powietrza wlasnym staraniem. Maksymalne natgzenie halasu kompresora na stoisku nie moze
przekracza¢ 70db.

9.3.3. Przylacza spr¢zonego powietrza wykonuja wylacznie shuzby techniczne MTP, standardowo zakonczone
szybkoztaczem DN 7.2., na koszt zamawiajacego, zgodnie z udzielonym zleceniem.

9.3.4. Uczestnicy targdbw zobowigzani sg zapewni¢ we wlasnym zakresie dodatkowe filtry, odwadniacze itp.
do zasilania spr¢zonym powietrzem eksponatow o specjalnych wymogach.

9.3.5. MTP zobowigzuja uczestnikow targdw zamierzajacych uruchomi¢ na swojej ekspozycji instalacje
ci$nieniowe, podlegajace dozorowi technicznemu do posiadania:



9.3.6.

9.3.7.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.43.

9.44.

9.45.

9.4.6.

9.4.7.

- aktualnych dokumentéw odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,
- $wiadectw kwalifikacji 0os6b obstugujacych te urzadzenia.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, uczestnicy targdw sa zobowigzani do zamykania gtownych zawordéw
zasilajacych kazdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

Wykonanie jakichkolwiek instalacji we wlasnym zakresie bez zgody MTP, spowoduje ich odcigcie

od sieci ogolnej i obcigzenie uczestnika targéw za powstate z tego tytutu szkody.

Instalacje teletechniczne i ustugi ICT

Zabrania si¢ wykonywania instalacji teletechnicznych bez uzgodnienia z MTP (Koordynatorem
Technicznym lub wskazanymi przez niego innymi stuzbami technicznymi.)

Rozpoczecie korzystania z sieci ICT, udostgpnianych przez MTP, jest jednoznaczne w rozpoczgciem
$wiadczenia ustug ICT zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Uzytkownik ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za sposob, w jaki wykorzystuje ustuge ICT, w tym
za treSci 1 inng zawarto$¢ przesylanych wiadomosci, z uwzglednieniem odpowiedzialnoéci karnej
za dziatanie niezgodne z prawem.

Uzytkownikowi nie wolno uzywacé udostepnionej sieci ICT do nastepujacych celow:

a) $wiadczenia innych ustug teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na terenie MTP bez ich
zgody,

b) budowy sieci bezprzewodowych,

¢) budowy statych podsieci,

d) przesylania i udostepniania treéci, ktore sa niezgodne z prawem lub sg przedmiotem ochrony
wlasnosci intelektualnej, ktorej podmiotem nie jest Uzytkownik,

€) przesylania i udostepniania tre$ci moggcych naruszy¢ czyjekolwiek prawa osobiste;

f) masowego rozsylania niezamdéwionych przez odbiorcéw treSci o charakterze reklamowym (tzw.
spam),

g) transmisji pakietow IP z falszywym adresem nadawcy,

h) nielegalnego wejscia do zasobow systemoéw informatycznych bedacych w posiadaniu innych
uzytkownikow sieci,

1) rozpowszechniania wirusow komputerowych i innych programéw moggcych uszkodzi¢ komputery
innych uzytkownikow sieci,

j) udostepniania potaczenia internetowego innym urzadzeniom sieciowym,

k) zakltocania lub utrudniania dzialania sieci w dowolny inny sposob.

MTP zastrzegaja sobie prawo do rejestrowania i filtrowania ruchu sieciowego oraz przetwarzania
danych osobowych Uzytkownikéw wylacznie w celu wykonania ustugi ICT.

MTP nie gwarantuja poprawnego dzialania wszystkich technologii sieciowych ICT, np. niektorych
rozwigzan tunelowania (VPN) lub streamingu video do internetu.

MTP nie ponosza odpowiedzialnosci za:

a) przerwy techniczne w dzialaniu ustugi ICT spowodowane zdarzeniami od niej niezaleznymi i na
ktére nie miata wptywu, powodujacymi czasowy brak pokrycia terenu, na ktérym $wiadczona jest
ustuga, obnizenie przepustowosci tacza, przerwy w dziataniu lub inne utrudnienia w korzystaniu z
ustugi;

b) nieuprawnione uzycie oprogramowania lub innych utworéw bedacych przedmiotem ochrony
wlasnosci intelektualnej dostepnych w Internecie;

c) szkody wyrzadzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie;

d) dziatania Uzytkownika w sieci, w tym w zakresie szkdd przez nich poczynionych;

e) dane gromadzone lub przekazywane przez Uzytkownika;

f) szkody, jakie moze ponies¢ Uzytkownik w zwiazku z korzystaniem z ustugi, a w szczegolnosci za:

o utrat¢ danych lub zniszczenie oprogramowania Uzytkownika;

o ujawnienie danych Uzytkownika;

O opdznienia w otrzymaniu lub przestaniu danych spowodowane brakiem transmisji,
nieprawidlowg transmisja, opdznieniami lub przerwami w dostepie do sieci.



9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

Reklamacje z tytulu korzystania z ustugi ICT nalezy zglasza¢ w formie pisemnej do punktéw Recepcji
Serwisu Technicznego.

Roszczenia odszkodowawcze dotyczace przerw w dostgpnosci ushugi, moga dotyczy¢é wylacznie
faktycznego czasu, w ktorym byla niedostepna.

W przypadku nieprzestrzegania przez Uzytkownika warunkéw korzystania z instalacji teletechnicznych
MTP i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z ustugi, MTP maja prawo do zablokowania dostepu
do sieci. W takich przypadkach Uzytkownikowi nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze, w tym roszczenia o zwrot uiszczonej optaty.

9.4.11. Sieci LAN

1)

2)

3)

4)

Przytacze do internetu realizowane jest w standardzie Ethernet. Do miejsca wskazanego Klienta

doprowadzany jest jeden przewdd UTP zakonczony wtyczka RJ45. Aby podiaczy¢ komputer do sieci,

musi on by¢ wyposazony w kart¢ sieciowa Ethernet (lub FastEthernet, lub GigabitEthernet), okre$lang
réwniez jako gniazdo LAN.

Klient zamawiajacy Ustuge dostepu do internetu zobowigzany jest umiesci¢ na planie zabudowy stoiska

informacj¢ na temat miejsca doprowadzenia przylacza. Plan ten nalezy dolaczy¢é do formularza

zamowienia Ustugi. W przypadku braku informacji o miejscu wyprowadzenia przytacza, przewdd UTP
zakonczony wtyczka RJ45 zostanie doprowadzony na zaplecze stoiska lub zostawiony przy jego tylnej
$ciance.

W miejscu wyprowadzenia przewdd ten bedzie mial dodatkowy zapas o dtugosci 3-5 metrow.

W przypadku obiektow konferencyjnych ustuga jest udostgpniana Klientowi za pomoca istniejacych

gniazd LAN.

Aby uzyskaé polaczenie z Internetem wymagane sa odpowiednie ustawienia w konfiguracji systemu

operacyjnego komputera. Dotyczy to:

a) adresu IP, nalezy ustawi¢ automatyczne uzyskiwanie adresu IP oraz serwera DHCP. Przydzielany
adres IP nalezy do puli prywatnej (adres z sieci 10.0.0.0). Komunikacja z Internetem odbywa si¢
dzieki dynamicznej translacji adresow (NAT/PAT) przy wykorzystaniu adresow publicznych
193.23.51.59, 193.23.51.60, 193.23.51.61 i 193.23.51.62 jako adreséw zrodtowych.

b) wylaczenia ustugi uwierzytelniania sieciowego (wg protokotu IEEE 802.1x). Sprawia to,
ze korzystanie z Internetu jest anonimowe, nie jest konieczne podawanie identyfikatora
uzytkownika oraz hasta, nie ma serwera identyfikujacego uzytkownikow.

9.4.12. Sieci WLAN

1)

2)

3)

4)

5)

Przytacze do sieci bezprzewodowej WiFi realizowane jest w standardzie IEEE 802.1b/g/n. Aby
podiaczy¢ komputer do sieci, musi on by¢ wyposazony w karte sieci bezprzewodowe;.
Podtaczenia do sieci Wifi:
a) WiFi- mtp24
o sie¢ ta jest dostepna wewnatrz pawilonoéw MTP, a takze na terenie otwartym w sektorze 3 i 10
oraz w ogrodzie przy pawilonie 15;
o dostgp do Internetu wymaga podania w przegladarce internetowej kodow dostepu: <nazwa
uzytkownika, hasto>;
b) WiFi-PCC24
o sie¢ ta jest dostepna w Poznan Congress Center (PCC) — w pawilonach MTP: 7 (pigtro), 10,
14,
15 (w tym w Sali Ziemi i salach konferencyjnych), Sali Zielonej i Niebieskiej w Holu
Wschodnim oraz w ogrodzie przy pawilonie 15;
o dostgp do Internetu wymaga podania w przegladarce internetowej kodow dostepu
konferencyjnego: <nazwa uzytkownika, hasto>.
Ustuga WiFi — mtp24 jest sprzedawana na jeden komputer i jednego uzytkownika. Po dokonaniu optaty
za ustuge, Uzytkownik otrzymuje kod dostgpu (login i hasto) umozliwiajace korzystanie z ustugi.
Komputer jest identyfikowany w momencie pierwszego logowania. Dostep do stron internetowych
MTP,
a takze podmiotéw powigzanych z MTP (np. WTC) jest otwarty.
W przypadku dokonania optaty za czasowa mozliwo$¢ korzystania z ushugi, okres korzystania biegnie
nieprzerwanie od chwili pierwszego logowania bez wzgledu na faktyczne korzystanie z ustugi.
Ustuga WiFi —PCC24 jest dostgpna w ramach najmu powierzchni na cele organizacji konferencji itp.
Kod dostgpu umozliwia korzystanie z ustugi przez wielu uzytkownikow.



9.5. Instalacje kamer na stoisku / udostepnionej powierzchni

9.5.1. Instalacje kamer wizualnych, kamer IP lub innych rejestratorow obrazu na stoiskach lub innych
powierzchniach udostgpnionych uczestnikom targéw, ktéorych zabudowa / aranzacja nie jest
wykonywana przez MTP, wymagaja zgody MTP (Koordynatora Technicznego lub innych stuzb
technicznych MTP) Wykonaweca instalacji kamer / rejestrator6w obrazu powinien by¢ zgtoszony MTP
przez uczestnika targow (wystawce) na stosownym formularzu. Zgoda MTP nie jest wymagana, jezeli
kamery sa elementem ekspozycji na targach, ktorych Zakres Tematyczny przewiduje takie ekspozycje.

9.5.2. Wykonaweca instalacji kamery na stoisku / udostepnionej powierzchni powinien w taki sposéb dokonac
instalacji, aby kamery nie byly skierowane na sasiednie stoiska ( ze wzgledu na ochron¢ konkurencji,)
a takze na elementy infrastruktury MTP objete ochrong ze wzgledow bezpieczenstwa przedsicbiorstwa.
Na stoisku/powierzchni, na ktorej zostala zainstalowana kamera, powinna zosta¢ wywieszona stosowna
informacja graficzna.

9.5.3.  Uczestnicy targdw / najemcy powierzchni mogg zleci¢ wykonanie takiej ustugi MTP, w ramach
kompleksowej ustuga budowy stoiska/aranzacji przestrzeni. albo odrebnie (poza kompleksowa
zabudow3).

10. PODWIESZANIE ELEMENTOW DO STALEJ KONSTRUKCJI STROPOW PAWILONOW

10.1.Podwieszanie do konstrukcji stropow pawilonéw elementéw konstrukcyjno — reklamowych w obrebie
stoiska, mozliwe jest w pawilonach (z zachowaniem wytycznych dot. okresu zimowego i letniego
oraz ci¢zaru zawieszanego elementu i nie przekroczeniem maksymalnej wysokosci podwieszenia
elementow) wymienionych w tabeli dopuszczalnych obcigzen stropodachow, stanowigcej zatacznik 2
do niniejszych Przepisow.

10.2. W celu wykonania podwieszenia elementu nalezy przedstawi¢ MTP (Koordynatorowi Technicznemu)
do uzgodnienia dokumentacje uwzgledniajaca w szczegolnoscei:
a) rodzaj podwieszanej konstrukc;ji,
b) gabaryty, catkowity ci¢zar, wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym,
¢) sposob podwieszenia (ilo$¢ linek),
d) wusytuowanie elementu w stosunku do stoiska, wysokosc.

10.3.  MTP zastrzegaja sobie wylacznos¢ wykonywania ustug podwieszania elementéw oraz okreslajg zakres
odpowiedzialnos$ci:
a) w przypadku ustugi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji statej pawilonu linki stalowej
o maksymalnym udzwigu 50 kg ( wlasno$¢ MTP) bez podwieszenia elementow wystawcy:
- MTP odpowiadaja za sposob zawieszenia linki do konstrukeji statej pawilonu,
- wystawca / zleceniodawca odpowiada za zamocowanie za pomocg atestowanych elementow,
swojej konstrukcji do przygotowanej przez MTP linki stalowe;.
Obowiazuje bezwzgledny zakaz pozostawiania konstrukcji na elementach wciagajacych
(wciggarka reczna, elektryczna). Konstrukcja podwieszana musi by¢ zabezpieczona
przygotowana przez MTP linkg stalowa
b) w przypadku ushugi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji statej pawilonu linki stalowe;j
o maksymalnym udzwigu 50kg (wtasno$¢ MTP) wraz z podwieszeniem elementdw wystawcy:
- MTP odpowiadaja za sposob zawieszenia linki do konstruke;ji statej pawilonu,
- MTP odpowiadaja za sposob zawieszenia linki do punktéw podwieszeniowych konstrukeji,
wyznaczonych przez wystawce/ zleceniodawce,
- wystawca / zleceniodawca odpowiada za prawidlowe przygotowanie punktow
podwieszeniowych konstrukcji podwieszane;j,
- wystawca / zleceniodawca odpowiada za konstrukcje podwieszana.

10.4. Zawieszane elementy musza wisie¢ swobodnie na wykonanych punktach podwieszenia. Wiszacy element
nie moze by¢ polaczony z konstrukcjami stojacymi na podtozu (posadzce) oraz sam nie moze mieé
kontaktu z podlozem (posadzka)

10.5. MTP zastrzegaja sobie mozliwo§¢ odmowy wykonania ushigi podwieszenia z uwagi na wymogi
bezpieczenstwa oraz mozliwo$ci techniczne w obiektach wystawienniczych.

10.6. Ze wzgledu na bezpieczenstwo, obowigzuje zakaz przebywania ludzi w miejscu wykonywania
prac na wysokosci w obrebie stoiska.
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11. PRZEPISY PRZECIWPOZAROWE I BEZPIECZENSTWA

11.1. MTP zagospodarowuja swoje tereny przestrzegajac nastepujacych zasad:
a) na poszczegolne targi i inne wydarzenia MTP wyznaczajg strefy pozarowe obejmujace obiekty
state ( m.in. pawilony) oraz przylegle tereny otwarte,
b) odlegtos¢ miedzy ustalonymi strefami pozarowymi nie moze by¢ mniejsza niz 10 m,
c) obiekty palne lokalizowane na terenach otwartych przy przeszklonych $cianach pawilonow
statych powinny znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m,
d) kompleks obiektow ustugowo — handlowych nie moze przekracza¢ 1000 m?; odlegto$¢ migdzy
kompleksami tych obiektow nie moze by¢ mniejsza niz 10 m,
e) stoiska o powierzchni wigkszej niz 150 m? lub o dtugosci wigkszej niz 20 m musza posiadac
minimum dwa niezalezne wej$cia, najlepiej z dwdch przeciwleglych stron.
W szczegblnych przypadkach, gdy powyzsze warunki nie mogg by¢ spelnione, wymagane jest uzyskanie
pisemnej zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP.

11.2.Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne musza by¢ zawsze wolne. Zabrania si¢ na nich
parkowania pojazdéw oraz sktadowania towarow. Pojazdy i1 towary pozostawione na tych drogach zostana
usuni¢te na koszt 1 ryzyko uczestnika targéw lub wykonawcy stoiska.

Poruszanie si¢ pieszych 1 kierowcoOw pojazdéw po drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych
w pawilonach i na terenie otwartym, zar6wno w czasie montazu i demontazu, jak i trwania targéw
wymaga szczegdlnej ostrozno$ci, zwlaszcza pieszych, ktoérzy powinni zwracaé uwage na sygnaly
dzwigkowe 1 $wietlne pojazdow (np. wozkow widlowych) wykorzystywanych do prac montazowych,
demontazowych, transportowych, serwisowych.

11.3.Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe, na przyklad, reczne ostrzegacze pozaru (ROP), sygnalizatory
pozaru, gasnice, hydranty, a takze drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia (piktogramy ewakuacyjne)
oraz ogdlnodostgpne aparaty telefoniczne powinny by¢ widoczne i w kazdej chwili dostepne.

W zwiazku z tym zabronione sa dziatania, ktére moga ograniczy¢ dostep do tych urzadzen albo zaklocic
ich funkcjonowanie :

a) podwieszanie elementéw lub ustawianie eksponatéw w pawilonach , w miejscach lokalizacji
liniowych czujek dymu (BEAM),

b) zastawianie dostgpu do rozdzielni elektrycznych, hydrantéw wewngetrznych, podrecznego sprzetu
gasniczego, recznych ostrzegaczy pozaru (ROP) itp.,

c) zastawianie, blokowanie ciggéw komunikacyjnych, wyj$¢ ewakuacyjnych, $wiatta kurtyn
przeciwpozarowych (w pawilonach 3/3A oraz pawilonie 6 sektorach A-C ) oraz drzwi
przeciwpozarowych (paw.15),

d) zastawianie dostepu do zewngtrznych hydrantow poprzez parkowanie pojazdow na terenach
otwartych w miejscach oznaczonych poziomym znakiem zakazu zatrzymywania i postoju .

11.4. Ze wzglgdow bezpieczenstwa zabronione jest na terenach MTP:

a) uzywanie ognia otwartego w pawilonach i na stoiskach zlokalizowanych na terenach otwartych

b) sktadowanie i stosowanie srodkéw pirotechnicznych w pawilonach,

¢) gromadzenie i przechowywanie w pawilonach i na terenach otwartych, na stoiskach i poza
nimi materialdéw palnych, substancji chemicznych palnych lub wybuchowych oraz wszelkiego
rodzaju opakowan, papierow i innych materialdw stwarzajacych zagrozenie pozarowe,

d) uzywanie palnych lub tworzacych wybuchowe mieszanki pltynéw jako srodkow czyszczacych,

€) pozostawienie po zakonczonej pracy lub demonstracji maszyn i urzadzen technicznych
nie oczyszczonych z pylow, kurzu, zaciekéw, smardw, olejow i odpadéw produkeyjnych,

f) pozostawienie zattuszczonych, zaoliwionych szmat i czysciwa bez zabezpieczenia ich
w zamknigtych pojemnikach z materiatow niepalnych,

g) przechowywanie w bezposrednim sasiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia, substancji,
ktorych wzajemne oddziatywanie moze by¢ powodem samo zaptonu lub wybuchu.

11.5.Sposob 1 miejsce bezpiecznego magazynowania materiatow tatwopalnych i trujacych nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Inspektorem Ochrony Przeciwpozarowej MTP.

11.6. Pojazdy mechaniczne lub inne urzadzenia z silnikami spalinowymi mozna eksponowaé¢ w pawilonach
jedynie z wytaczonym silnikiem i zamknietym zbiornikiem paliwa, oraz odlgczonym — w miarg
mozliwosci technicznych — akumulatorem.
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11.7. Urzadzenia, ktorych powierzchnia moze nagrza¢ si¢ do temperatury przekraczajacej 100°C powinny by¢
oddalone od obudowy i wszelkich materialéw tatwopalnych na bezpieczng odleglosé, uzgodniona
kazdorazowo z Inspektorem Ochrony Przeciwpozarowej MTP.

11.8. Uzytkownikom urzadzen zasilanych energia elektryczng zabrania si¢:

a)dokonywania jakichkolwiek przerobek, napraw tych wurzadzen we wlasnym zakresie
b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych
c) korzystania z instalacji elektrycznych, ktore sa niezgodne z projektem uzgodnionym
7z MTP,
d) pozostawienia bez dozoru wiaczonych do sieci odbiornikow elektrycznych : grzejnikow,
kuchenek , zelazek, czajnikow itp.,
e) ustawiania urzadzen grzejnych na podtozu palnym,
f) zaktadania na zarowki i inne punkty $wietlne oston z materiatow tatwopalnych.
Kazdy uzytkownik jest zobowiazany do wylaczenia zasilania energii elektrycznej przed opuszczeniem
i zamkni¢ciem stoiska / pomieszczenia.

11.9. Zabrania si¢, bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej
MTP, przywozenia, sktadowania i eksploatowania w pawilonach targowych i na terenach otwartych :
balonéw,  butli  gazowych i innych  urzadzen  napelianych  gazem  palnym.
Zgoda Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP moze by¢ udzielona tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, z uwzglgdnieniem bezpieczenstwa i mozliwosci lokalizacyjnych MTP.

11.10. Do zabudowy stoisk nalezy uzywac¢ wytacznie materialow, ktdre sg niepalne, trudno zapalne badz zostaty
zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku nalezy przechowywac stosowne certyfikaty i za§wiadczenia.

11.11. Zabrania si¢ uzywania wyktadzin z materialow palnych na ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych
oraz na klatkach schodowych.

11.12. Organizowanie pokazow pirotechnicznych jest dopuszczalne tylko na terenach otwartych i wymaga
zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP, ktora moze by¢ wydana w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach , z uwzglednieniem bezpieczenstwa p.poz. i mozliwosci lokalizacyjnych
MTP.

11.13. Uzywanie w pawilonach urzadzen mogacych zakloci¢ dziatanie Systemu Sygnalizacji Pozaru, takich jak :
wytwornice dymu, pary, grille, piece, drony, sterowce, balony itp.) wymaga kazdorazowo zgody
Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP. Uzywanie urzadzen latajacych (sposrod wymienionych
powyzej) na terenie otwartym wymaga, poza zgoda Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP,
takze zgody Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej, o czym mowa dalej w punkcie 14 niniejszych
Przepisow.

11.14.Uzytkownicy pawilondw i otwartych terenow MTP sa zobowigzani do =zaniechania wszelkich
czynno$ci mogacych obnizy¢ stopien bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku specyficznej
ekspozycji, stwarzajacej powazne zagrozenie pozarowe, na uczestnikach imprez organizowanych
na terenach MTP spoczywa obowigzek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego we wlasnym
zakresie, w sposob uzgodniony z Inspektorem Ochrony Przeciwpozarowej MTP.

11.15. Zabronione jest uzywanie podrgcznego sprzetu gasniczego do celow nie zwiazanych z gaszeniem
pozaru.

11.16. Wykonawcy stoisk budowanych w pawilonach targowych i na terenach otwartych MTP sg zobowigzani
do:

a) przestrzegania przepisdOw dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz przepisOw
specjalnych wydanych w tym zakresie przez MTP,

b) zapoznania si¢ z rozmieszczeniem podrecznego sprzgtu gasniczego,
rgcznych ostrzegaczy pozaru (ROP), hydrantdéw wewnetrznych i zewngtrznych oraz sposobu ich
uzycia w przypadku powstania pozaru,

¢) natychmiastowego wykonania doraznych polecen wydanych przez Inspektora Ochrony
Przeciwpozarowej MTP, a dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na stoiskach
wewnatrz pawilonow oraz na terenach otwartych.

11.17.Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidlowosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w pawilonach lub
na terenach otwartych nalezy natychmiast zglesi¢ Inspektorowi Ochrony Przeciwpozarowej lub innemu
pracownikowi Wydzialu Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP za posrednictwem telefonu
alarmowego 61 869 2112 lub centrali monitoringu 61 869 2424 albo znajdujacemu si¢ w poblizu
Koordynatorowi Technicznemu (Kierownikowi Rejonu) lub pracownikowi Biura Organizatora Targdw.
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11.18. Zauwazony pozar, niebezpieczny przedmiot (bron, srodek pirotechniczny) lub substancje ( np. plama
zracej substancji) albo inne zagrozenie bezpieczenstwa (np. pozostawiony bez opieki bagaz, porzucony
pakunek) w pawilonach lub na otwartych terenach MTP  nalezy natychmiast zglosi¢ MTP
(' Inspektorowi Ochrony Przeciwpozarowej lub innemu pracownikowi Wydzialu Zabezpieczenia
i Utrzymania Terenu MTP) za posrednictwem telefonu alarmowego 61 869 2112 lub centrali
monitoringu 61 869 2424 albo bezposrednio Panstwowej Strazy Pozarnej — przy uzyciu recznego
ostrzegacza pozaru (ROP) lub telefonu alarmowego : 112 lub 998 .

Do chwili przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy bezwzglednie podporzadkowac si¢ kierujacemu
akcja ratowniczo-gasnicza Inspektorowi Ochrony Przeciwpozarowej, Kierownikowi lub innemu
pracownikowi Wydziatu Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP, a po przybyciu funkcjonariuszy
Panstwowej Strazy Pozarnej - dowddcy akeji ratowniczo-gasnicze;.

11.19. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotow, w tym bagazu lub innego mienia.
Przedmioty pozostawione bez opieki poza stoiskiem lub inng ekspozycja, a takze przedmioty zagubione
na terenie MTP w czasie montazu, trwania targdéw i demontazu, moga ze wzgleddw bezpieczenstwa
zosta¢ przez MTP albo specjalistyczne stuzby usunigte lub zniszczone na koszt wystawcy/
wspolwystawcey, najemcy powierzchni, wykonawcy stoiska lub innej osoby pozostawiajacej przedmioty,
chyba, Ze nie uda si¢ ustali¢ do kogo nalezaty. MTP nie ponosza z tego tytutu odpowiedzialnosci.

11.20. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia ewakuacji ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
bezwzglednie stosowa¢ si¢ do polecen stuzb MTP albo stuzb specjalistycznych, nakazujacych
opuszczenie pawilonu lub terenu MTP. Kosztami ewakuacji zostang obcigzone osoby, ktore
spowodowaly zagrozenie (np. wywolaly pozar, rozlaly zraca substancj¢ chemiczng, pozostawity
niebezpieczny pakunek).

12. MATERIALY I SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I SRODOWISKA

12.1. Wszystkie urzadzenia emitujace promieniowanie jonizujagce (radioaktywne, rentgenowskie)
oraz urzadzenia laserowe prezentowane lub stosowane na terenach MTP powinny odpowiadac,
okreslonym w ogodlnie obowigzujacych przepisach, wymaganiom dotyczacym ochrony zycia i zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia oraz ochrony srodowiska.

12.2. Ze wzgledow bezpieczenstwa zabrania si¢ gromadzenia i przechowywania w pawilonach i na terenach
otwartych, na stoiskach i poza nimi, szkodliwych substancji chemicznych (palnych wybuchowych,

promieniotworczych, zracych, trujacych, wywotujacych dusznoscei, tzawienie itp.)

12.3. Zabrania si¢ wyrzucania odpadow niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska (oleje, emulsje, kwasy,
thuszeze, lakiery, zrodla $wiatta - zarowki itp.) razem z innymi odpadami do pojemnikéw ustawionych
na terenach MTP oraz odprowadzania niebezpiecznych odpadow ciektych do kanalizacji.

Uzytkownicy pawilonow i otwartych terenow MTP ( najemcy, uczestnicy targow, wykonawcy stoisk
iinnych ushug) sa zobowigzani do usunig¢cia we wlasnym zakresie odpadow (statych i ciektych) oraz plam
substancji niebezpiecznych dla zdrowia i sSrodowiska.

W przypadku nie usunigcia plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska we wlasnych
zakresie, nalezy o tym poinformowaé¢ MTP ( Koordynatora Technicznego / pracownika Biura
Organizatora Targéw), ktore zlecg usunigcie plam na koszt i ryzyko uzytkownika powierzchni /terenu.

13. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRACY

13.1. Uczestnicy targdw, inni najemcy powierzchni w pawilonach i/ lub na terenach otwartych oraz wykonawcy
stoisk ponosza catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy swoich pracownikow,
wykonujacych roboty na terenach MTP, a takze odpowiadaja za wszelkie wypadki wynikte wskutek braku
nadzoru lub zaniedbania wymogoéw i norm bezpieczenstwa pracy w czasie najmu powierzchni / w okresie
montazu, eksploatacji i demontazu ekspozycji targowych.

13.2. Maszyny, silniki, narzg¢dzia, aparaty oraz inne urzadzenia wolno zalaczaé tylko wtedy, gdy wyposazono je
we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczegdélnosci w ostony i barierki zapobiegajace
dostepowi 0sdb nieuprawnionych.

13.3. Uruchamianie maszyn i urzadzen nie odpowiadajacych wymogom bezpieczenstwa oraz obshugiwanie ich
przez personel nieuprawniony jest zabronione.
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13.4. Przy demonstrowaniu maszyn i urzgdzen w ruchu nalezy wydzieli¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ teren
przeznaczony na ten cel.

13.5. Dostepne krawedzie szyb znajdujacych si¢ na stoiskach musza by¢ szlifowane, aby wyeliminowac
niebezpieczenstwo skaleczenia.

13.6. W sprawach nie wymienionych powyzej, maja zastosowanie obowigzujace w Polsce przepisy z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ktéorych powinni przestrzegaé uczestnicy targéw, inni najemcy
powierzchni w pawilonach i/ lub na terenach otwartych oraz wykonawcy stoisk.

14. UZYWANIE DRONOW I INNYCH LATAJACYCH URZADZEN ZDALNIE STEROWANYCH
ORAZ LASEROW

14.1. Uzywanie drondéw lub innych urzadzen latajacych zdalnie sterowanych w pawilonach oraz na terenie
otwartym wymaga zgody MTP, ktore w kazdym konkretnym przypadku okreslaja dopuszczalng wysokosé
i lini¢ lotu w zalezno$ci od parametréw technicznych danego pawilonu oraz czas ich uzywania.. Zgoda
jest udzielana przez Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP na wniosek uczestnika targow
(wystawcy, wspolwystawcy) lub najemcy powierzchni (w przypadku umow zawieranych z PCC).

14.2. Uzywanie dronéw lub innych latajacych urzadzen zdalnie sterowanych na terenie otwartym wymaga
wymaga zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP, udzielanej po przedstawieniu zgody
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

14.3. Uzywanie laseréw w pawilonach (np. podczas prezentacji urzadzenia na stoisku targowym, podczas
koncertu organizowanego w pawilonie) wymaga zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP.

14.4. Organizowanie pokazéw laserowych na terenach otwartych oraz uzywanie reflektorow / szperaczy
(np. podczas koncertu, widowiska) wymaga zgody Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej MTP,
udzielanej po przedstawieniu zgody Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

14.5. MTP zastrzegaja sobie prawo nie wyrazania zgdd, o ktorych mowa w pkt.14.1 — 14.4, ze wzgledow
bezpieczenstwa ( z uwagi na infrastruktur¢ danego pawilonu lub zainstalowane w nim elementy zabudowy
stoisk / aranzacji przestrzeni albo z uwagi na wysoko$¢ pawilonéw i innych obiektow ,np. anten
znajdujacych si¢ na terenie otwartym), a takze organizacyjnych albo z uwagi na charakter targoéw
lub innego wydarzenia .

15 POSTANOWIENIA KONCOWE

15.1. MTP zastrzegaja sobie prawo zmiany Przepiséw oraz zobowiazuja si¢ do informowania o kazdej zmianie
i oglaszania tekstu jednolitego Przepisow w internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach
internetowych poszczegdlnych targow / wydarzen, ze stosownym wyprzedzeniem termindw montazu
i rozpoczecia targow wystaw lub innych wydarzen.

15.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Przepisach zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace
przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy (w tym
rozporzadzenia ministra kultury w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk), Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu dla uczestnikdw targdw organizowanych
przez Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0. Ponadto nalezy respektowaé obowigzujace przepisy
prawa wspolnotowego Unii Europejskie;j.

15.3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy MTP a podmiotami wymienionymi w punkcie 1 niniejszych
przepiséw zwigzane ze stosowaniem niniejszych Przepisow, ktérych polubowne rozwigzanie okaze si¢
niemozliwe, beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny w Poznaniu.

15.4. Dla rozstrzygania ewentualnych spordw z zagranicznymi uczestnikami targdw przyjmuje si¢ jako
obowiazujacy tekst niniejszych Przepisow w jezyku polskim, a prawem obowiazujacym przy interpretacji
Przepisow jest prawo polskie.
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Zatacznik 1 do Przepisow

TELEFONY ALARMOWE

Panstwowa Straz Pozarna ................. tel.

telefon alarmowy MTP ................

112, 998

tel. 61 869 2112

TELEFONY SLUZB TECHNICZNYCH i ZABEZPIECZENIA MTP

Ponizej wymienione telefony sa czynne w czasie trwania targdw oraz w okresie montazu i demontazu stoisk.

Wydzial Zarzadzania Obiektami

tel. 618692183

Koordynatorzy Techniczni:

rejon I - pawilony: 5A,7,7A,8,8A

............................................. tel. 691023736
691024238

rejon II - pawilony: 2,3,3A,4,11,12

............................................ tel. 693029255
................................ 691024309

rejon III - pawilony: 5 (sektory A-G), 6 (sektory A-C)

.......................................... tel. 691024328
................................. 691024335

rejon IV — pawilonow: 1,14,15

............................................ tel. 691023662
691023680

Sekcja Sprzedazy Targowych Uslug Technicznych:
Recepcja Serwisu Technicznego, w tym ushug ICT

........................ tel. 61 869 2333, fax 61 869 2330

Wydzial Wsparcia ICT: Sekcja Obslugi Wydarzen

Hot Line IT...........cccccoceviiininnn. tel. 61 869 2191
Wydzial Elektryczny:
Dyzurny Elektryk .................... tel. 61 869 2277

Wydzial Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu :

telefon alarmowy ...... ............... tel. 61 869 2112
centrala monitoringu ................. tel. 61 869 2424
Inspektor Ochrony P. Poz. ........... tel. 691 017 572

691 017 645

Numeracja pawilonoéw i rejonow zgodnie z mapa stanowiaca Zalacznik nr 4.
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Zatacznik 2 do Przepisow
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE STROPODACHOW
W PAWILONACH NA TERENACH MTP

Pawilon nr Opis Obciazenie
1 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
2 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
; W zimie -obcigzenie na wezet gorny 0,50 kN/wezet
(stara czg$¢) | W lecie — obcigzenie na wezet gorny 1,00 kN/wezet
3 W zimie - obcigzenie rygla dachowego 0,25 kN/m
(nowa cz¢s¢) | W lecie - obcigzenie rygla dachowego 0,50 kN/m
3A W zimie — obcigzenie na modut dachu 9x9m 2,00 kN
(nowa czg$¢) | W lecie - obcigzenie na modut dachu 9x9m 15,00 kN
3A ... | Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -
(stara czgs¢)
4 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
5 W zimie - obcigzenie rygla dachowego 0,15 kN/m
sikfo(r}y W lecie - obciazenie rygla dachowego 0,30 kN/m
A W zimie - obcigzenie pasa dolnego dzwigara kratowego | KN/wezel
W lecie - obciazenie pasa dolnego dzwigara kratowego 2 KN/wezel
W zimie - zakaz podwieszania —
6 sektor A - — —
W lecie - obciazenie pasa dolnego dZzwigara kratowego 0,50 kN/wezet
6 sektor B W zimie - obcigzenie rygla dachowego 0,25 kN/m
W lecie - obciazenie rygla dachowego 0,50 kN/m
6 sektor C W lecie — obcigzenie punktu wyznaczonego do podwieszenia 1,00 kN
W zimie — obcigzenie punktu wyznaczonego do podwieszenia 0,50 kN
7 W zimie - zakaz podwieszania -
W lecie - obciazenie pasa dolnego dzwigara kratowego 0,50 kN/wezet
0,50 kN/m
W zimie - obcigzenie dzwigara dachowego osie: 9,121 17
7A 0,10 kN/m
1,00 kN/m
W lecie - obciazenie dzwigara dachowego osie: 9,121 17
0,50 kN/m
8 W zimie - obciagzenie pasa dolnego dzwigara kratowego 0,50 kN/m
W lecie - obcigzenie pasa dolnego dzwigara kratowego 1,00 kN/m
A W zimie - obciagzenie dzwigara dachowego 0,75 kN/m
W lecie - obcigzenie dzwigara dachowego 1,50 kN/m
12 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -
15 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -

Uwagi:

1. Okres zimowy obejmuje dni migdzy 01.11. a 31.03. oraz dni niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

(np. opady $niegu).

2. Zasady podwieszania elementéw konstrukcyjno-reklamowych do konstrukeji stropdéw reguluje punkt 10.

Przepisow Technicznych i Przeciwpozarowych.
3. 1kN=100kg

4. Pawilon 15, ze wzgledu na infrastrukturg i przeznaczenie na centrum konferencyjne, posiada ograniczone

mozliwosci wykorzystywania na cele wystawiennicze i realizacji zwigzanych z nimi ustug.
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c.d. Zatacznika 2 do Przepisow

MAKSYMALNA WYSOKOSC PODWIESZEN ELEMENTOW
W PAWILONACH NA TERENACH MTP

Maksymalna wysokos$¢ podwieszenia w

Pawilon nr Opis
metrach
1 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
3 Dopuszczalne podwieszenie 8 m
(stara czgsc)
3 ., Dopuszczalne podwieszenie 6 m
(nowa czg$¢)
3A ., Dopuszczalne podwieszenie 7m
(nowa czg$¢)
3A . . .
(stara czes6) Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -
4 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu —
5 . .
sektory A - G Dopuszczalne podwieszenie 7m
S5A Dopuszczalne podwieszenie 8m
W zimie - zakaz podwieszania -
ktor A - - -
6 sektor W lecie - dopuszczalne podwieszenie 8 m
6 sektor B - C Dopuszczalne podwieszenie 5,5m
W zimie - zakaz podwieszania -
7
W lecie - dopuszczalne podwieszenie 8m
7A Dopuszczalne podwieszenie 7,5 m
8 . .
(stara czeé<) Dopuszczalne podwieszenie 6 m
8 o Dopuszczalne podwieszenie 8,5m
(nowa cze$¢)
8A Dopuszczalne podwieszenie 7m
12 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -
15 Zakaz podwieszania do konstrukcji stropu -
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PODSTAWOWE DANE O PAWILONACH MTP

Zatacznik 3 do Przepisow

Wejscie Gabaryty wind towarowych
Nr paw. Kondygna eks l:)(;“; jna Wysokos¢ max- | mat- to\x:rlg\i/a szet. Wy gled. Winda | Czujni Noosilrzl(;ici ll)rzgjllalzti] Rodzaj
paw. cja pozyey] m szeroko$ | wysokos m m m osobowa |k dymu| P : posadzki
m ¢ ¢ kg kPa w podtodze
m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Parter 2.599,80 2.50-10.00 4.25 4.40 - - - - - TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa
Spr. pow., tel.
1 Pietro 850,59 2.50 - - - - - - - TAK 3.00 El., Wod-kan., | Betonowa
tel.
2 Parter 2.478,50 2.90-10.00 4.10 4.20 - - - - - TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa
Spr. pow., tel.
2 Pietro 2.398,80 2.50 - - - - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa
tel.
3 Parter 6.626,30 3.20--9,74 4.30 3.92 - - - - - TAK 30.00- | El, Wod-kan., | Betonowa
zmienne | Spr. pow., tel.,
internet
3 Pietro 2.361,80 4,53-5,50 - - Wyciag - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa
jezdny tel., internet
3A Parter 7.555,10 3,40-10,25/ 4.20 3.90 3,300 1.75 2.50 3.28 Schody TAK 30.00- | El, Wod-kan., | Betonowa
3.40-7,10- ruch. zmienne | Spr. pow., tel.,
cz.stara internet
3A Pietro 2.604,00 3,80 - - - - - - - TAK 10.00 | El, Wod-kan., | Betonowa
Spr. pow., tel.,
internet
4 Parter 3.626,50 3,89-8,0 5.20 4.50 - - - - Schody TAK 30.00 | El, Wod-kan., | Betonowa
ruch. Spr. pow., tel.
4 Pigtro 641.00 2,90-3,00 1.50 2.15 - - - - - TAK - El., Wod-kan., | Betonowo-
tel. Zzywiczna
5 Parter 13.469,20 3.70-8.20 4,46 4,48 - - - - Schody TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa
sektory |z ruch. Spr. Pow.,
A -G |lacznikiem tel., nternet
5 Pietro 1.411,20 3.80 - - - - - - Schody TAK 10.00 | El, Wod-kan., | Betonowa
sektory ruch. tel.
A-G
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Wejscie Gabaryty wind towarowych
Nr paw. | ondvena | o I(:(zm; ina | \Vysokos¢ mas. mas. to\x:rlg\?va szet WS gleb. Winda | Czujni I\Lossalzlc;ici lljrrlzfzﬁzzt? Rodzaj
paw. cja POZYCY] m szeroko$ | wysokos m m m osobowa |k dymu | P ! posadzki
m ¢ ¢ kg kPa w podtodze
m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5A 3.079.50 8.00 4.90 4.60 - - - - - TAK | 10.00/30. | EL., Wod-kan., | Betonowa
00 Spr. pow., tel.
6 Parter 2.588,70 3.40-9,00 4.50 4.28 - - - - - TAK 30.00 | El, Wod-kan., | Betonowa
sektor A Spr. Pow.,
tel., nternet
6 Pietro 475,00 4,30 - - - - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa
sektor A tel.
6 Parter 2.806,90 4,10-9,00 4.50 4.28 3,500 2.10 2.50 3.10 TAK TAK 30.00 | El, Wod-kan., | Betonowa
sektor B Spr. Pow.,
tel., nternet
6 Pietro 593.00 3,80 - - - - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa
sektor B tel.
6 Parter 3.211,00 4,10 -9,00 6,00 6,20 - - - - - TAK 50,00 | El, Wod-kan., | Betonowa
sektor C ( w pasie | Spr. Pow., tel.
piwnic
20,00 )
6 Pietro 392,90 3,80 - - - - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa
sektor C tel.
7 Parter 3.792,20 2.80-10.00 5,40 3,30- - - - - - TAK | 5.00/30.0 | El., Wod-kan., | Betonowa
3,60 0 Spr. Pow.,
tel., nternet
TA Parter 3.743,00 9.00 4.80 4.30 - - - - - TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa
Spr. Pow.,
tel., nternet
8 parter 2.481,00 7.00-9.00 4,20 4,70 - - - - - TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa
Spr. Pow.,
tel., nternet
8A parter 2.801,00 10,00 4.70 4.20 - - - - - TAK 50,00 | El, Wod-kan., | Betonowa
tel., internet
11 Parter 2,041.90 4,00-10,25 2.10 2.10 - - - - TAK + TAK 30.00 |El., Wod-kan., | Betonowa
Schody tel.
ruchome
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Wejscie Gabaryty wind towarowych
Nr paw. | Kondyena | .o I(:O“; ina| ‘Wysokos¢ ma. ma. to\x:rlg\?va Sect WS gieb. Winda | Czujni I\Lossalzlc;ici lljrrlzfzﬁzzt? Rodzaj
paw. cja POzZycy) m szerokos | wysoko$ m m m osobowa | k dymu | P ! posadzki
m ¢ ¢ kg kPa w podtodze
m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Pietro 1,351.90 2,26-5,00 - - - - - - - TAK 3.00 El., Wod-kan. | Betonowa

12 Parter 3.045,70 3.30/3.80/8.0 3.50 3.50 - - - - - TAK 30.00 |El, Wod-kan., | Betonowa

0 tel.

12 Pietro 2.555,00 3.20/3.80 - - - - - - - TAK 5.00 El., Wod-kan., | Betonowa

tel.

15 Poziom 0 3.884,90 3.80 4.40 4.30 3,200x2 1.70 2.50 2.70 TAK TAK X - Betonowa
pokryta
wyktadzing

15 Poziom 1 4.150,33 3.80 4.40 4.40 3,200x2 1.70 2.50 2.70 TAK TAK X - Betonowa
pokryta
wyktadzing

X - zabudowa systemowa (lekka) - dopuszczalna w pawilonie 15 po szczegdtowych uzgodnieniach z MTP, jezeli warunki lokalizacyjne na to pozwalaja.
Pawilon 15, ze wzglgdu na infrastrukture i przeznaczenie na centrum konferencyjne, posiada ograniczone mozliwosci wykorzystywania na cele wystawiennicze
i realizacji zwigzanych z nimi ustug.
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Zatacznik 4 do Przepisow



